








KILDE:

MONTERING

1. KASSEN BYGGES  
FERDIG NEDE  
PÅ BAKKEN

2. KASSEN BYGGES 
	 OPPE PÅ 
	 BÆREVEGGENE



SJEKKLISTE
«DE FEM FØRSTE»

Før montasjen starter:
	 Alle bærevegger, dragere og søyler må være nøyaktig opprettet og avstivet.
	 Sett opp stillas utvendig på langveggene litt under toppsvillen og sørg for tilgang på lift eller rullestillas.
	 Merk nøyaktig av takstolenes plassering på alle bærevegger, dragere og sviller. Monter fotbeslagene!

Det forutsettes at takstolene heises opp og monteres enkeltvis. Det skal benyttes stålramme eller åk for  
å hindre store utbøyninger under løfting – husk at en takstol som er 48 mm tykk og 20 m lang er veldig 
”vinglete” og svak sidevegs. Monteringen blir både lettere og sikrere ved at takstolen henger i stålramma 
eller åket til den er forankret og avstivet.

Den første takstolen heises opp og festes ved takfoten og mot valgt form for ende-
støtte (søyler eller tungt stillas). Det er viktig at dette gjøres så nøyaktig som mulig 
fordi dette er grunnlaget for resten av monteringen. Takstolen skal stå i lodd og alle 
gurter skal være helt rette.

Heis på plass den andre takstolen og fest den i takfoten. Rett inn overgurten i riktig 
senteravstand og stag den av mot den første takstolen. Til dette brukes 36 x 98 mm 
plank med lengde 0,8 m for hver 2 m. Plankene festes til overgurter med tre stk. 
3,1/90 spiker. Det finnes også spesielle stålstag som kan brukes i stedet for planker.

Heis på plass de siste tre takstolene av ”De fem første” og stag de av på samme 
måten. De 0,8 m lange plankene legges nå ved siden av hverandre og spikres etter 
hvert som en ny takstol kommer på plass.
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MONTERINGSVEILEDNING
KASSEN BYGGES 
PÅ BAKKEN
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1 Den første takstolen forankres i endestøtter.



MONTERINGSVEILEDNING
KASSEN BYGGES OPPE 
PÅ BÆREVEGGENE

1 Den første takstolen forankres i fotbeslag og i tungt stillas



MONTERINGSVEILEDNING
AVSTIVING AV 
SUPERSTIV KASSE
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Nå kan monteringen av undertaksplatene starte. Start med en 1,2 m x 2,4 m lang pla-
te nede ved takutstikket. Med senteravstand 600 mm på takstolene dekker denne 
de fem første takstolene. Neste plate blir 1,2 m lang og dekker over de tre første 
takstolene osv. Fortsett slik, vekselvis med 2,4 m og 1,2 m lange plater, opp mot mønet – 
symmetrisk på hver side av bygget. Platene monteres med klaring 2 mm/m. 
Se NBI 520.238, Skivekonstruksjoner av tre.

Når undertaksplatene er ferdig montert skal undergurt og diagonalstaver rettes inn 
og avstives. Fest en 2,6 m lang plank av dimensjon 36 x 98 mm ved hvert knute-
punkt på undergurtens overside. Planken spikres med tre stk 3,1/90 spiker til hver 
undergurt. Sørg for riktig senteravstand og at de fem undergurtene nå er helt rette.
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AVSTIVING AV 
SUPERSTIV KASSE
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Dersom kassen bygges nede på bakken må undergurtene avstives slik at de ikke 
knekker når kassen heises på plass. Til dette brukes 36 x 98 mm plank som festes 
diagonalt mellom endepunktene på plankene som ble montert på undergurtens 
overside (pkt. 5). Plankene festes i endene med tre stk 3,1/90 spiker og til hver un-
dergurt med to stk 3,1/90 spiker.
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Til slutt avstives alle trykkstaver som foreskrevet i beregningene. Her kan antall av-
stivningspunkter variere for hver stav. Prinsippet er at det på tvers av takstolene 
monteres et 23 x 98 mm bord som festes med tre stk. 2,8/75 spiker til hver trykkstav. 
For at ikke alle trykkstavene skal knekke ut samme vei må disse bordene til slutt 
kryssavstives ned til himlingen og opp i takfl aten.
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MONTERINGSVEILEDNING
VIDERE MONTERING 
ETTER AT KASSEN 
ER PÅ PLASS

Når den stive kassen, ”De fem første”, er montert på bygget, heises takstol nr. 6 på plass 
og forankres i fotbeslagene.

Monter resterende 2,4 m lange plater, annen hver, i hele byggets bredde. Med fore-
skrevet klaring skal disse kunne tres inn i hakkene inn mot de 1,2 m lange platene.

Gjenta          ,          og          til taket er ferdig:
Heis på plass og monter ny takstol, monter platene, heis på plass og monter neste takstol osv.

Heis på plass takstol nr. 7 og fest den i fotbeslagene. Spikre ferdig platene.
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ANNEN UTFYLLENDE INFORMASJON

www.iptas.no

www.takstol.com


